


Master - mistrzowska stabilność



Bobath / Vojtyseria 5 seria 4 seria 3 seria 2

3



Master 5E-FP Plus
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 5 e - f p - p l u s

liczba segmentów: 5    |    regulacja wysokości: elektryczna 55 - 95 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 72 kg

funkcja fotela: 0°- 85°    |    funkcja Pivot: elektryczny 0°- 20°    |    kąt nachylenia zagłówka: -45° - 60°

20°5

85°
105°
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Master 5E-FP
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 5 e - f p

liczba segmentów: 5    |    regulacja wysokości: elektryczna 55 - 95 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 67 kg

funkcja fotela: 0°- 85°    |    funkcja Pivot: sprężyna gazowa 0°- 20°    |    kąt nachylenia zagłówka: -45° - 60°

20°5

85°
105°
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Master 5E-P Plus
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 5 e - p - p l u s

liczba segmentów: 5    |    regulacja wysokości: elektryczna 55 - 95 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 72 kg

funkcja Pivot: elektryczny 0°- 20°    |    kąt nachylenia zagłówka: -45° - 60°

5 20°
105°
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Master 5E-P
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 5 e - p

liczba segmentów: 5    |    regulacja wysokości: elektryczna 55 - 95 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 67 kg

funkcja Pivot: sprężyna gazowa 0°- 20°    |    kąt nachylenia zagłówka: -45° - 60°

5
105°

20°

7



Master 5E-F
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 5 e - f

liczba segmentów: 5    |    regulacja wysokości: elektryczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 67 kg    |    funkcja fotela: 0°- 85°    |    kąt nachylenia zagłówka: -45° - 60°

5

85°
105°
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Master 5H-F
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 5 h - f

liczba segmentów: 5    |    regulacja wysokości: hydrauliczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 67 kg    |    funkcja fotela: 0°- 85°    |    kąt nachylenia zagłówka: -45° - 60°

5

85°
105°
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Master 4E
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 4 e

liczba segmentów: 4    |    regulacja wysokości: elektryczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 62 kg    |    kąt nachylenia zagłówka: -45° - 60°

4
105°
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Master 4R
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 4 r

liczba segmentów: 4    |    regulacja wysokości: ręczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 57 kg    |    kąt nachylenia zagłówka: -45° - 60°

4
105°
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Master 4H
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 4 h

liczba segmentów: 4    |    regulacja wysokości: hydrauliczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 62 kg    |    kąt nachylenia zagłówka: -45° - 60°

4
105°
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Master 3E-FP Plus
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 3 e - f p - p l u s

liczba segmentów: 3    |    regulacja wysokości: elektryczna 55 - 95 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 70 kg

funkcja fotela: 0°- 85°    |    funkcja Pivot: elektryczny 0°- 20°    |    kąt nachylenia zagłówka: -60° - 60°

3

85°

20°
120°
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Master 3E-FP
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 3 e - f p

liczba segmentów: 3    |    regulacja wysokości: elektryczna 55 - 95 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 65 kg

funkcja fotela: 0°- 85°    |    funkcja Pivot: sprężyna gazowa 0°- 20°    |    kąt nachylenia zagłówka: -60° - 60°

3

85°

20°
120°
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Master 3E-P Plus
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 3 e - p - p l u s  

liczba segmentów: 3    |    regulacja wysokości: elektryczna 55 - 95 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 70 kg

funkcja Pivot: elektryczny 0°- 20°    |    kąt nachylenia zagłówka: -60° - 60°

3 20°
120°
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Master 3E-P
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 3 e - p

liczba segmentów: 3    |    regulacja wysokości: elektryczna 55 - 95 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 65 kg

funkcja Pivot: sprężyna gazowa 0°- 20°    |    kąt nachylenia zagłówka: -60° - 60°

3 20°
120°
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Master 3E-F
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 3 e - f

liczba segmentów: 3    |    regulacja wysokości: elektryczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 65 kg    |    funkcja fotela: 0°-85°    |    kąt nachylenia zagłówka: -60° - 60°

3

85°
120°
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Master 3H-F
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 3 h - f

liczba segmentów: 3    |    regulacja wysokości: hydrauliczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 195 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 65 kg    |    funkcja fotela: 0°-85°    |    kąt nachylenia zagłówka: -60° - 60°

3

85°
120°
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Master 2E
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 2 e

liczba segmentów: 2    |    regulacja wysokości: elektryczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 60 kg    |    kąt nachylenia zagłówka: -60° - 60°

2
120°
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Master 2R
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 2 r

liczba segmentów: 2    |    regulacja wysokości: ręczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 55 kg    |    kąt nachylenia zagłówka: -60° - 60°

2
120°
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Master 2H
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / 2 h

liczba segmentów: 2    |    regulacja wysokości: hydrauliczna 50 - 90 cm

szerokość: 61 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 60 kg    |    kąt nachylenia zagłówka: -60° - 60°

2
120°
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Master Bobath / Vojty E
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / b o b a t h - v o j t y - e

liczba segmentów: 1    |    regulacja wysokości: elektryczna 50-90 cm

szerokość: 110 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 80 kg

1
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Master Bobath / Vojty R
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / b o b a t h - v o j t y - r

liczba segmentów: 1    |    regulacja wysokości: ręczna 50 - 90 cm

szerokość: 110 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg    |    waga: 75 kg

1
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Master Bobath / Vojty 2E
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / b o b a t h - v o j t y - 2 e

liczba segmentów: 2    |    regulacja wysokości: elektryczna 50 - 90 cm

szerokość: 110 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 82 kg    |    kąt nachylenia zagłówka: 0° - 60°

2
60°
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Master Bobath / Vojty 2R
w w w. s t o l y d o r e h a b i l i t a c j i . p l / b o b a t h - v o j t y - 2 r

liczba segmentów: 2    |    regulacja wysokości: ręczna 50 - 90 cm

szerokość: 110 cm    |    długość: 190 cm    |    obciążenie max.: 150 kg

waga: 77 kg    |    kąt nachylenia zagłówka: 0° - 60°

2
60°
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ilość segmentów stołu

ręcznaelekryczna

sprężyna
gazowa

elekryczny

hydrauliczna

0° - 85°

5 segmentów 4 segmenty 3 segmenty 2 segmenty 1 segment

rodzaj regulacji 
wysokości

kąt nachylenia
tylnej części (fotel)

funkcja Pivot
(łamanie do 20° od ramy stołu)

85°

-60° - 60° -45° - 60° 0° - 60° 

kąt nachylenia
zagłówka

120° 105° 60°

5 4 3 12

20° 20°

opis ikon
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Master
4R

4

ręczna

50-90

190

57

-

-

Master
4E

4

elektryczna

50-90

190

62

-

-

Master
4H

4

hydrauliczna

50-90

190

62

-

-

Master
5E-F

5

elektryczna

50-90

61

195

150

67

 -45° do 60°

0° do 85°

-

Master
5E-P

5

elektryczna

55-95

195

67

- 

sprężyna
gazowa

Master
5E-FP

5

elektryczna

55-95

195

67

0° do 85°

sprężyna
gazowa

Master
5E-P Plus

5

elektryczna

55-95

195

72

-

elektryczny

Master
5E-FP Plus

5

elektryczna

55-95

195

72

0° do 85°

elektryczny

Master
5H-F

5

hydrauliczna

50-90

195

67

0° do 85°

-

 
 

liczba segmentów leżyska

rodzaj

zakres [cm]

szerokość  [cm]

długość  [cm]

obciążenie maksymalne [kg]

waga [kg]

kąt nachylenia zagłówka

kąt nachylenia tylnej części (fotel)

funkcja Pivot 
(łamanie do 20° od ramy stołu)

regulacja 
wysokości

porównanie stołów
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Master
2R

2

ręczna

50-90

190

55

-

-

Master
2E

2

elektryczna

50-90

190

60

-

-

Master
2H

2

hydrauliczna

50-90

190

60

-

-

Master
3E-F

3

elektryczna

50-90

61

195

150

65

 -60° do 60°

0° do 85°

-

Master
3E-P

3

elektryczna

55-95

195

65

- 

sprężyna
gazowa

Master
3E-FP

3

elektryczna

55-95

195

65

0° do 85°

sprężyna
gazowa

Master
3E-P Plus

3

elektryczna

55-95

195

70

-

elektryczny

Master
3E-FP Plus

3

elektryczna

55-95

195

70

0° do 85°

elektryczny

Master
3H-F

3

hydrauliczna

50-90

195

65

0° do 85°

-

 
 

liczba segmentów leżyska

rodzaj

zakres [cm]

szerokość  [cm]

długość  [cm]

obciążenie maksymalne [kg]

waga [kg]

kąt nachylenia zagłówka

kąt nachylenia tylnej części (fotel)

funkcja Pivot 
(łamanie do 20° od ramy stołu)

regulacja 
wysokości

porównanie stołów
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Master
Bobath / Vojty E

1

elektryczna

50-90

80

Master
Bobath / Vojty R

1

ręczna

50-90

75

Master
Bobath / Vojty 2E

2

elektryczna

50-90

82

Master
Bobath / Vojty 2R

2

ręczna

50-90

77

 

 
 

liczba segmentów leżyska

rodzaj

zakres [cm]

szerokość  [cm]

długość  [cm]

obciążenie maksymalne [kg]

waga [kg]

kąt nachylenia zagłówka

regulacja 
wysokości

110

150

190

0° do 60° 0° do 60°

porównanie stołów

29



opcje dodatkowe

Na indywidualne życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania stołu Master o niestandardowych wymiarach oraz w zależności od modelu bazowego – dobrania opcji dodatkowych.

Regulacja wysokości: 
sterowanie centralne z ramy stołu

Koła jezdne opuszczane centralnie 
(4 szt.) za pomocą dźwigni nożnej

Owalnie wykonana tapicerka stołu
- "ścięte" i zaokrąglone brzegi

Podnoszenie tylnej części do pozycji 
fotela za pomocą sprężyny gazowej

Pilot nożny 
(zamiast pilota ręcznego)

Zasilanie akumulatorowe 

Uchwyt (wieszak) 
na prześcieradło papierowe

Kliny pionowe do stabilizacji
(banany) – komplet 3 szt.

Zaślepka otworu leżyska na kliny
pionowe do stabilizacji (banany)

Zaślepka otworu (na twarz) w zagłówku

Wybrany inny kolor ramy stołu
(paleta RAL / standardowo jest biały)
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dostępne kolory

niebieski

4

beż

10

zielony

16

czarny

5

żółty

11

błękit

17

popiel

6

czerwony

12

pomarańczowy

18

zielony ciemny

1

siwy

7

brąz ciemny

13

granat

19

zielony groszek

biały

8

brąz

14

szary

20

niebieski bury

3

krem

9

brąz jasny

15

morski

2

21
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W W W. S T O LY D O R E H A B I L I TA C J I . P L

BardoMed Sp. z o.o.

ul. Pod Fortem 2F lok. 6

31-302 Kraków

www.bardomed.pl

biuro@bardomed.pl

(+48) 12 444 12 97


