APARATY DO FIZYKOTERAPII
BARDOMED

ewny partes w dostawe sprzEty



ELEKTRO
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TERAPIA

BARDOMED E1

Aparat do elektroterapii BARDOMED E1 z dwoma niezaleznymi kanatami zabiegowymi, ktéry generuje
wszystkie rodzaje praddw o niskich i srednich czestotliwosciach, wyznacza krzywa I/T oraz wylicza

reobaze i chronaksije.

ZALETY

o 2 niezalezne kanaty terapeutyczne,

o kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 5,7” z funkcja przewijania,
o karta,chip” do zapisu ustawien i programaw,
o nawigacyjne, aktywne pokretto ustawien z funkcja Enter,

o wyznaczanie krzywej /T, poréwnywanie wartosci na poczatku i na koncu terapii,

o funkcja TEST ELEKTROD,

o bogaty wyhdr gotowych programdw terapeutycznych,
o mozliwosc tworzenia i zapisywania wtasnych sekwencji oraz programaw,

o niezalezne kanaty terapeutyczne,
o nowoczesny design,
o bogaty wybaor rodzajow pradow.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRZEWGD ZASILAJACY
KABEL ELEKTROTERAPII
ELEKTRODY SILIKONOWE 60 x 85 mm

ELEKTRODY SILIKONOWE 50 x 50 mm

WORECZKI WISKOZOWE DO ELEKTROD 60 x 85 mm
WORECZKI WISKOZOWE DO ELEKTROD 50 x 50 mm

OPASKI MOCUJACE ELEKTRODY - dt. 1000 mm

OPASKI MOCUJACE ELEKTRODY - dt. 600 mm
KARTA CHIPOWA
BEZPIECZNIKI

INTRUKCJA OBSLUGI

1871,

1 87T.

4 SZT.

4 SZT.

4 S7T.

4 SZT.

2 SZT.

2 SZT.

1 SZT.

2 SZT.

1 SZT.
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DZWIEKI AARDOMED U

Aparat BARDOMED U1 to stacjonarne lub przenosne urzadzenie do terapii ultradzwigkami z wykarzystaniem
petnej gamy multi-czestotliwosciowych i w petni wodoszczelnych gtowic (1/3 MHz] o aktywne;
powierzchnil, 3,5i8 cm2.

LALETY

o kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 5,7” z funkcja przewijania,

o karta,chip” do zapisu ustawien i programaw,

nawigacyjne, aktywne pokretto ustawien z funkcja Enter,

jedyny aparat na rynku z tak szerokim spektum gtowic do ultradzwigkéw: 1, 3, 5i 8 cm2,
wszystkie gtowice sa multi-czestotliwosciowe: 1/3 MHz,

gtowice sg w petni wodoodporne - mozliwa terapia w wodzie,

samokalibrujace gtowice z systemem zapamigtywania czgstotliwosci zabiegu,

bogaty wybaor gotowych programaow terapeutycznych,

mozliwose tworzenia i zapisywania wtasnych programaw,

nowoczesny design.

o

O o oo o o

o

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRZEWOD ZASILAJACY 1 SZT.
GLOWICA DO ULTRADZWIEKOW 1/3 MHZ, 5 CM2 1 SZT.
UCHWYT NA GLOWICE DO ULTRADZWIEKOW 1 SZT.
ZEL DO ULTRADZWIEKOW 7 1SZT.
KARTA CHIPOWA 1 SZT.
BEZPIECZNIKI 2 SZT.
INSTRUKCJA OBSLUGI 1 SZT.

GLOWICE DO ULTRADZWIEKOW

1CM2 3 CM2 5 CM2 8 CM2

o |
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TERAPIA 5ARDOMED L1

Aparat BARDOMED L1 to stacjonarne lub przenosne urzadzenie do zahiegow laseroterapii przy
wykorzystaniu innowacyjnej 3-diodowej, podczerwonej sondy laserowej IR o0 mocy az 300 W w impulsie!
Sonda podczerwona IR taczy funkcje aplikatora punktowego oraz prysznicowego w jednym poprzez
zastosowanie 3 niezaleznych diod. Dzigki temu pole powierzchni poddawanej terapii jest kilkukrotnie
wigksze. Trzy, niezalezne diody zapewniaja rowniez dtuzsza zywotnosc aplikatora laserowego. Aplikator
generuje falg o dtugosci 905 nm, co zapewnia maksymalng gtebokosc wnikania wigzki laserowej, wptywajac
réwnoczesnie na optymalny efekt terapeutyczny w rehabilitacji fizykalne;.

ZALETY

o kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 5,7” z funkcja przewijania,
o automatyczne obliczanie fluencji (dzule] jako funkcji czasu i powierzchni poddawanej zabiegowi,
o sonda z automatycznym czujnikiem kontaktu (emisja energii lasera rozpoczyna sie gdy sonda zhlizy sig do celu],
o sonda z 3 niezaleznymi diodami co wptywa na:
- wielokrotnie dtuzsza zywotnosc aplikatora,
- kilkukrotnie wigksze pole powierzchni podczas zabiegu - potaczenie sondy punktowej i prysznicowe;,
o najdtuzsza wigzka laserowa 905 nm zapewnia maksymalne efekty terapii w krétkim czasie,
o karta,chip” do zapisu ustawien i programaw,
o nawigacyjne, aktywne pokretto ustawien z funkcja Enter,
o mozliwos¢ tworzenia i zapisywania wtasnych programaw,
o bogaty wyhdr gotowych programdw terapeutycznych,
o nowoczesny design.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRZEWOD ZASILAJACY 1 8ZT.
SONDA LASEROWA PODCZERWONA IR 3-DIODOWA, 300W, 805 NM 1 SZT.
OKULARY OCHRONNE 2 SZT.
BLOKADA - KLUCZ BEZPIECZENSTWA 1 8ZT.
KARTA CHIPOWA 1 SZT.
BEZPIECZNIKI 2 SZT.
INSTRUKCJA 0BSLUGI 1 SZT.

SONDA LASEROWA Z TRZEMA DIODAMI

N



MAGNETO




TERAP'A BARDOMED M1

BARDOMED M1 to stacjonarne lub przenosne urzadzenie, zdwoma niezaleznymi kanatami
terapeutycznymi, przeznaczone do terapii polem magnetycznym o czestotliwosci od 1 do 100 Hz

i natezeniu pola do 100 Gausow. Istnieje mozliwos¢ podtaczenia szerokiej gamy aplikatorow

do magnetoterapii poczawszy od dyskow miejscowych po solenoidy [cewki szpulowe] duzej srednicy.

ZALETY

o 2 niezalezne kanaty terapeutyczne,

o kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 5,7” z funkcja przewijania,
karta ,.chip” do zapisu ustawien i programaw,

nawigacyjne, aktywne pokretto ustawien z funkcja Enter,
mozliwos¢ tworzenia i zapisywania wtasnych programaow,
bogaty wybar gotowych programow terapeutycznych,
nowaoczesny design.

=]

u]

o o o

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRZEWOD ZASILAJACY 187T.
TESTOWY PIERSCIEN MAGNETYCZNY 187T.
KARTA CHIPOWA 187T.
BEZPIECZNIKI 2 SZT.
INSTRUKCJA OBSLUGI 1 87T.

AKCESORIA DODATKOWE

o dysk podwajny o solenoid o solenoid o lezanka
o0 $rednicy 30 cm o $rednicy 60 cm do solenoidu 60cm
o stolik pod aparat o torbana aparat
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LACZONA
+ ULTRADZWIEKI BARDOMED EU1

Aparat BARDOMED EUL1 to stacjonarne lub przenosne urzadzenie do zabiegow taczonych z niezaleznymi
kanatami do elektroterapii i ultradzwigkéw. Wykorzystuje 25 réznych rodzajow praddw oraz petna game
multi-czestotliwosciowych i wodoszczelnych gtowic (1/3 MHz] o aktywnej powierzchni 1, 3,5i 8 em2.

ZALETY

o 3 niezalezne kanaty terapeutyczne,

o kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 5,7” z funkcjg przewijania,

o karta,chip” do zapisu ustawien i programow,

o nawigacyjne, aktywne pokretto ustawien z funkcja Enter,

o wyznaczanie krzywej |/T, poréwnywanie wartosci na poczatku i na koncu terapii,

o bogaty wybor rodzajow pradéw,

o funkcja TEST ELEKTROD,

o jedyny aparat na rynku z tak szerokim spektum gtowic do ultradzwiekdéw: 1, 3, 5i8 cmg,
o wszystkie gtowice sa multi-czestotliwosciowe: 1/3 MHz,

o glowice sa w petni wodoodporne - mozliwa terapia w wodzie,

o samokalibrujace gtowice z systemem zapamigtywania czestotliwosci zabiegu,
mozliwo$¢ tworzenia i zapisywania wtasnych sekwencji i programow,

ponad 100 sugerowanych programow terapeutycznych (elektroterapia/ultradzwigki/programy
taczone),

o niezalezne kanaty terapeutyczne,

o nowoczesny design.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRZEWOD ZASILAJACY 1 SZT.
KABEL ELEKTROTERAPII 1 SZT.
ELEKTRODY SILIKONOWE 60 x 85 mm 4 SZT.
ELEKTRODY SILIKONOWE 50 x 50 mm 4 SZT.
WORECZKI WISKOZOWE DO ELEKTROD 60 x 85 mm 4 SZT.
WORECZKI WISKOZOWE DO ELEKTROD 50 x 50 mm 4 SZT.
OPASKI MOCUJACE ELEKTRODY - df. 1000 mm 2 SZT.
OPASKI MOCUJACE ELEKTRODY - df. 600 mm 2 SZT.
GLOWICA DO ULTRADZWIEKGW 1/3 MHZ, 5 CM2 1 SZT.
UCHWYT NA GLOWICE DO ULTRADZWIEKOW 2 SZT.
ZEL DO ULTRADZWIEKOW 1 SZT.
KARTA CHIPOWA 1 SZT.
BEZPIECZNIKI 2 SZT.
INSTRUKCJA OBSLUGI 1 SZT.
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PODCISNIENIOWA BARDOMED V1
[VACUM)

Aparat BARDOMED V1 jest modutem VACUM dla urzadzen do elektroterapii. Zastgpuje tradycyjne elektrody
elektrodami na podcisnienie lub moze by¢ wykorzystywany jako niezalezne urzadzenie wytacznie do terapii
podcisnieniowej.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRZEWQD ZASILAJACY 1 87T.
ELEKTRODY PODCISNIENIOWE FI 60 MM 4 SZT.
GABKI DO ELEKTROD PODCISNIENIOWYCH FI 60 MM 8 SZT.
PRZEWOD DO ELEKTROD PODCISNIENIOWYCH 4 SZT.
PRZEWQD LINK £ACZACY Z APARATEM DO ELEKTROTERAPII 1 87ZT.
BEZPIECZNIKI 2 SZT.
INSTRUKCJA OBStUGI 187T.

13



ELEKTROTERAPIA

MODEL

ZASILANIE
MAKSYMALNY POBGR MOCY

PODSWIETLANY EKRAN LCD POKAZUJACY PARAMETRY TERAPII
CZAS ZABIEGU [Z MOZLIWOSCIA USTAWIENIA)

PRACA

KLASA RYZYKA (93/42/CEE)

MAX. NATEZENIE PRADU

WYLICZANIE REOBAZY | CHRONAKSJI, WYZNACZANIE KRZYWEJ I/T
NIEZALEZNE KANALY WYJSCIOWE

AUTOMATYCZNE |/LUB RECZNE ODWRACANIE POLARYZACJI
GOTOWE PROGRAMY

PROGRAMY DO ZAPISANIA W PAMIECI WEWNETRZNEJ

KRZYWE /T DO ZAPISANIA PAMIECI

80 PROGRAMOW MOZLIWYCH DO ZAPISANIA NA KARCIE CHIPOWEJ
ILOSC RODZAJOW/TYPGW PRADOW

MOZLIWOSC POLACZENIA Z TERAPIA ULTRADZWIEKOWA
MOZLIWOSC POLACZENIA Z TERAPIA PODCISNIENIOWA VACUM
MOZLIWOSC AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

WAGA

WYMIARY (szer. x. db. x wys.]

BARDOMED E1

230V, 50-60 HZ = 10%

30VA

KOLOROWY DOTYKOWY WYSWIETLACZ 5,7
1-S9 MINUT

STALE NAPIECIE, STALY PRAD

1B

120 MA

2

126
200
100

50 PROGRAMGW, 20 KRZYWYCH 1/T, 10 PROTOKOLOW W SEKWENCJI

25

@

[ ]

4,4 kg
29x33x14cm

TERAPIA PODCISNIENIOWA [VACUM)

MODEL

ZASILANIE
KLASA RYZYKA (93/42/CEE)
REGULOWANY CZAS ZABIEGU

ZAKRES PODCISNIENIA

CZESTOTLIWOSC PULSACJI PODCISNIENIA
NIEZALEZNE KANALY WYJSCIOWE

WAGA

WYMIARY [SZER. X DL. X WYS.)

14

BARDOMED V1

230V, 50-60 HZ = 10%
1B

0,0 - 0,6 BAR

15, 60 IMP/MIN

2

6,4 KG

29X 33X 14CM




ULTRADZWIEKI

MODEL BARDOMED U1

ZASILANIE 230V, 50-60 HZ = 10%
PODSWIETLANY EKRAN LCD POKAZUJACY PARAMETRY TERAPII KOLOROWY DOTYKOWY WYSWIETLACZ 5,7”

CZAS ZABIEGU [Z MOZLIWOSCIA USTAWIENIA)
CZESTOTLIWOSC

POWIERZCHNIA GLOWIC

KLASA IZOLACJI

KLASA RYZYKA (93/42/CEE)

MOC SZCZYTOWA W TRYBIE CIAGLYM

MOC SZCZYTOWA W TRYBIE IMPULSOWYM

CYKL PRACY

GOTOWE PROGRAMY

PROGRAMY DO ZAPISANIA W PAMIECI WEWNETRZNEJ
PROGRAMY DO ZAPISANIA NA KARCIE CHIPOWEJ
AUTOMATYCZNY CZUJNIK KONTAKTU
AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE GLOWICY
SAMOKALIBRUJACA GLOWICA

WODOODPORNA GLOWICA

MOZLIWOSC AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA
WAGA

WYMIARY [SZER. X DL. X WYS.)

1-30 MINUT

1 MHZ |3 MHZ
1,3,5LUB8CM2
I TYP BF

11B

2W /CM2 = 20%
3W/CM2+20%
10% - 100%

63

200

200

[ ]
4,4 kg
29X 33X14CM



LASEROTERAPIA

MODEL

ZASILANIE

PODSWIETLANY EKRAN LCD POKAZUJACY PARAMETRY TERAPII
CZAS ZABIEGU (Z MOZLIWOSCIA USTAWIENIA)
CZESTOTLIWOSC IMPULSOW (Z MOZLIWOSCIA USTAWIENIA)
CZAS TRWANIA IMPULSOW

TRYB IMPULSOW

KLASA IZOLACJI

KLASA RYZYKA (93/42/CEE)

KLASYFIKACJA LASERA

GOTOWE PROGRAMY

PROGRAMY DO ZAPISANIA W PAMIECI WEWNETRZNEJ
PROGRAMY DO ZAPISANIA NA KARCIE CHIPOWEJ
AUTOMATYCZNY CZUJNIK KONTAKTU

MOZLIWOSC AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

BARDOMED L1

230V, 50-60 HZ = 10%

KOLOROWY DOTYKOWY WYSWIETLACZ 5,7

1-98 MINUT
200 - 10000 HZ
100NS
10-100 %

I TYP BF

1B

3B

85

200

200

SONDA/APLIKATOR LASEROWY

SONDA Z AUTOMATYCZNYM CZUJNIKIEM KONTAKTU
DLUGOSC WIAZKI LASEROWEJ

MOC WIAZKI LASEROWEJ

RODZAJ SONDY/APLIKATORA

WAGA

WYMIARY [SZER. X Dt. X WYS.)

16
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905 NM

300 W (W IMPULSIE])
PODCZERWONY IR, IMPULSOWY
4,0 KG

29X 33X 14CM




MAGNETOTERAPIA

MODEL BARDOMED M1
ZASILANIE 230V, 50-60 HZ = 10%
NIEZALEZNE KANALY WYJSCIOWE 2

PODSWIETLANY EKRAN LCD POKAZUJACY PARAMETRY TERAPII KOLOROWY DOTYKOWY WYSWIETLACZ GRAFICZNY 5,7
CZAS ZABIEGU (Z MOZLIWOSCIA USTAWIENIA) 1-99 MINUT
CZESTOTLIWOSC ZABIEGU (Z MOZLIWOSCIA USTAWIENIA) 1-100HZ

KLASA RYZYKA (93/42/CEE) A

GOTOWE PROGRAMY 81

PROGRAMY DO ZAPISANIA W PAMIECI WEWNETRZNEJ 200

PROGRAMY DO ZAPISANIA NA KARCIE CHIPOWEJ 200

OCHRONA PRZED ZWARCIEM ELEKTRYCZNYM °

PRACA Z MOZLIWOSCIA USTAWIENIA MIEDZY 10% A 100% °

MAX. INDUKCJA POLA MAGNETYCZNEGO

DYSK PODWOJUNY

SOLENOID (CEWKA SZPULOWA) O SREDNICY 30 CM N 100 GAUSS +/- 10% [10 MT +/- 10%)
SOLENOID [CEWKA SZPULOWA) 0 SREDNICY 60 CM /

WAGA 3,5 KG

WYMIARY (SZER. X Dt. X WYS.) 29X 33X 14 CM

17



ELEKTROTERAPIA + ULTRADZWIEKI

MODEL BARDOMED EU1

ZASILANIE 230V, 50-60 HZ = 10%

KLASA RYZYKA (93/42/CEE) IIB

PODSWIETLANY EKRAN LCD POKAZUJACY PARAMETRY TERAPII KOLOROWY DOTYKOWY WYSWIETLACZ 5,7"

GOTOWE PROGRAMY 100 (40+40+20)

PROGRAMY DO ZAPISANIA W PAMIECI WEWNETRZNEJ 200

PROGRAMY DO ZAPISANIA NA KARCIE CHIPOWEJ 200

MOZLIWOSC POLACZENIA Z TERAPIA PODCISNIENIOWA VACUM o

MOZLIWOSC AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA °

WAGA 7,0 KG

WYMIARY (SZER. X DL. X WYS.) 29X 33X 14 CM
ELEKTROTERAPIA

CZAS ZABIEGU [Z MOZLIWOSCIA USTAWIENIA) 1-99 MINUT

PRACA STALE NAPIECIE, STALY PRAD

MAX. NATEZENIE PRADU 120 MA

WYLICZANIE REOBAZY | CHRONAKSJI, WYZNACZANIE KRZYWEJ I/T

NIEZALEZNE KANALY WYJSCIOWE 2

AUTOMATYCZNE |/LUB RECZNE ODWRACANIE POLARYZACJI .

ILOSC RODZAJOW/TYPOW PRADOW 25
ULTRADZWIEKI

CZAS ZABIEGU (Z MOZLIWOSCIA USTAWIENIA) 1-30 MINUT

CZESTOTLIWOSC 1 MHZ | 3 MHZ

POWIERZCHNIA GLOWIC 1,3,5LUB8CM2

MOC SZCZYTOWA W TRYBIE CIAGLYM

MOC SZCZYTOWA W TRYBIE IMPULSOWYM
CYKL PRACY

AUTOMATYCZNY CZUJNIK KONTAKTU
AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE GLOWICY
SAMOKALIBRUJACA GLOWICA
WODOODPORNA GLOWICA

18

2W/CM2 + 20%
3W/CM2 +20%
10% - 100%

°




BARDOMED E1 BARDOMED L1

ELEKTROTERAPIA LASEROTERAPIA

©

PELNA GAMA PRADOW
DWA NIEZALEZNE KANALY

BARDOMED EU1
ELEKTRO+UD

BARDOMED U1 - BARDOMED M1
ULTRADZWIEKI MAGNETOTERAPIA
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